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两料比例阀
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在使用本产品之前，请先仔细阅读产品说明书

FPV-40



储料桶

欧化两料比例阀

直结式吸料机

机边粉碎机
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FPV／01

两料比例阀FPV系列

编码原则

本机特点

FPV  -  XX  -  C 

台美德两料比例阀

配备控制箱

管径(mm )

标准配置

- 欧化造形，外形美观，安装方便，操作简单

- 特有的阀体设计，使物料的输送更加畅通

- 电磁阀性能稳定，气缸动作准确，确保准确的混料

  比例

- 搭配E型欧化系列吸料机使用时，无需订购控制箱

- 适用于粉碎料立即回收使用，可减少成本的支出

- 具有1-4层工作方式选择功能，使混料更均匀

选配装置

- 在其他场合时，可以选配控制箱搭配使用。

应用范围

FPV-C控制器(选配)
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FPV／02

当设定好吸料时间和次料比例后，气缸推动挡料片1，

挡料2的闭合和开启时间来控制新料和次料进入料斗

内的比例，以达到按比例混合的目的。

工作原理

外形尺寸

规格表

FPV FPV-C（带控制）
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产品规格若有变更，恕不另行通知。注：1）搭配E/S+M吸料机已含FPV控制，如需选配请在型号后加注“C”
        2）以上最大通过量是以堆积密度为0.65kg/L、直径为3~5mm的塑料颗粒原料以连续运转方式测量所得的数据
        3）机器电压规格为：1φ，230VAC，50Hz

型号 驱动力 驱动方式 最大通过量 配管尺寸 (inch) 外形尺寸（mm）H×W×L FGS-A30

FPV-40 3Kg/cm² 高压空气 气缸 350Kg/hr 1.5 227×288.5×142 3.0

FPV-50                                                                                        4Kg/cm² 高压空气 气缸 550Kg/hr 2 227×288.5×142 3.0

FPV-65 5Kg/cm² 高压空气 气缸 700 Kg/hr 2.5 227×288.5×142 3.0


