
FGS 系列

称重式色母混合机
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在使用本产品之前，请先仔细阅读产品说明书

FGS-AX
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称重式色母混合机FGS系列

编码原则

本机特点

FGS  -  AX/AX  -  X 

台美德体积式色母混合机

选配件*

送料螺杆外径
AX表示单站
AX/AX-D表示双站

- 螺杆采用不锈钢精密铸造，经久耐用

- 模组式的装配结构，拆装方便，易于清理及互换

- 标准底座配料斗磁铁，防止成型机螺杆损坏

- 记录现有运转模式，不受停电影响，恢复电后即恢

  复运转

- 设置手动清料阀，方便更换色母

- 具有称重功能，自动校准，自动监控色母或添加剂

  的添加情况

- 具有以太网通讯功能，可以传输资料，能记录当天

  回收料以及色母料的用量并存储，以便日后查看

下料支架（选配） 重型底座（选配） 带搅拌重型底座 (选配) 压缩空气吸料机 (选配)

- 具有色差补偿功能，能自动根据回收料的比例来调

  整色母料或添加剂的比例

- 采用失重式秤量技术对混配过程进行操控，可满足

  极高的生产精度要求

- 具有配方存储功能，最多可储100种配方

- 可适用于挤出机于注塑机模式

- 可侦测色母堵塞超载，会自动停机保护并报警

- 马达故障会自动停机并报警
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- 可选配正压空气填料机实现自动填料

- 搭配料斗干燥机FHD100-FHD400时，需选配重型

  底座

- 可选配主料斗，以方便客户双重混料需求

- 可选配主料斗，以方便客户添加主原料

- 可选配直径为30MM的螺杆，已满足客户较大输出

  量的应用

选配件

MIH-S18主料斗（选配） MIH-S24主料斗（选配）

工作原理

控制箱的讯号传送到马达，马达开始转动，经过联轴

器带动螺杆转动。料桶中的色母料落入螺杆，受到螺

杆的挤压，被螺杆输送到底座中，采用称重感测器精

准控制色母的输出量来实现色母的按比例添加，从而

达到精确计量输送色母料的目的。

应用范围

FGS系列色母机适用于新料、回收料、色母或添加剂

等的自动比例混合。该产品的使用步进马达

0~200RPM，螺杆区分为A3、A10、A15、A20、

A30五种，可演变出五种机型提供0.2~50kg/hr的不

同输出量供客户选择。另有双色色母机，可依客户需

求搭配任意两台色母机合并使用。若客户使用四色色

母机可实现五组分自动比例混合。

色母桶

步进马达

称重传感器

螺杆
搅拌桶
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外形尺寸

FGS-AX FGS-AX-MX

FGS-AX/AX-D 台式控制器
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规格表
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产品规格若有变更，恕不另行通知。注：1）“*”表示依客户所选机型决定输出量的大小，可参考单色机资料
        2）“**”表示螺杆外径依客户选型而定
        3）加装搅拌器，机型后面加注“MX”
        4）以上机型输出量式以堆积密度为0.65kg/L、直径为2~3mm的色母颗粒原料以连续运转方式测量所得的数据
        5）使用回收料需配高扭力马达

台美德机型 　 FGS-A3 FGS-A10 FGS-A15 FGS-A20 FGS-A30 FGS-AX/AX-D

计量马达功率 kW 0.2 0.2*2

计量马达转速 rpm 1~200 1~200

螺杆外径 mm 20 30 20/30

套筒内径 mm 30 40 30/40

最大产量 kg/hr 0.2~2 0.7~6 1~16 1.5~27 3.6~50 参考左

色母桶容量 Ltr 10

主料桶容量 Ltr （选配 MIH-S18/S24）

搅拌马达功率 kW 0.09（选配）

搅拌仓容量 Ltr 3L 或 ( 选配 6L）

电压规格  1Ø,220VAC，50/60Hz

外形尺寸

W

mm

480 820

D 210

H 453

净重 kg 30/35（带搅拌） 60/65（带搅拌）


