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FCAD 系列 压缩空气干燥机

编码原则

FCAD - XX - X

选配件

料筒容量

压缩空气干燥机

本机特点

● P.I.D温度控制器，精度可达± 1℃，

● 采用压缩空气干燥塑胶料，不受环境温度和湿度的影响，干燥效果好并且稳定

● FCAD-4~8料筒为不锈钢制作，确保原料不被污染

● 具有压缩空气压力检测，机器运行安全可靠

● 配备超温防护，可防止干燥温度过高

● 配备出风口过滤器，可过滤排放到外界环境的干燥风

● 配备7天24小时自动开关机计时器，方便操作

● 配备报警灯，监控机器的正常运行

● 配备RS485通讯功能

操作界面
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工作原理

1．FCAD-4~ 8工作原理

压缩空气经过调压阀，过滤器进入无热装置吹入加热箱，经加热后吹到干燥料筒去干燥原料，被加热后的压

缩空气吹到保温料筒内对塑料原料进行干燥，湿热风经过回收过滤器再利用。

1.油过滤器 2.进气电磁阀
4.DX/SX筛盒电磁阀 5.无热装置桶
7.流量交换电磁阀 8.流量调节器
10.流量调节器 ( 预设 ) 11.流量调节器 ( 可调 )
13.喉道 17.料斗
24.过程温度控制器 ( 板式控制 )

3.压力开关
6.单相流量调节阀
9.减压器

12.流量压力计
23.加热器

外形尺寸图

FCAD4~8
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规格表

型号 FCAD-4 FCAD-8

提供干燥的压缩空气，

必须满足 100PSI ，

4℃露点和油残留含量

不足3mg/m³规范要

求，此规范更改，不

另行通知，咨询业务

代表获得最新信息

温度范围 ℃ 150℃

露点 ℃ -20℃

料斗体积 L 8 16

加功器功率 kw 0.7

进料管尺寸 inch 1- 1/4

外形尺寸

M

长度( L )

M

443 498

宽度( W ) 439 439

高度( H ) 788 823

重量 kg 20 25

总功率 KW 0.7 0.7

压缩空气的要求 100PSI,清洁⼲燥的压缩空所⽓，4℃露点:残余油含量不⾜3mg/m³

露点- 40℃须知 要求达到-40℃的露点，需提供压缩空⽓露点

：
1 ) 压缩空气：油含量≤3mg/m³
2 ) 机器电压规格为： 1Ø ,230VAC，适用于FCAD- 4~ 8

商品规格若有变更，恕不另行通知

注
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