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在使用本产品之前，请先仔细阅读产品说明书

FGS-LQ-CT

FGS-LQ 系列

称重式色油机



称重式色油机

编码原则

FGS  -  LQ  -  CT

台美德称重式色母机

CT代表手推式

本机特点

- 人性化的控制设计，彩色触摸屏，使用方便。

- 使用性广，从低粘度到高粘度的液体状色油均可使用

- 精度高：最高计量精度可达±0.1%。

- 无沾染：液体只接触泵管。

- 易于清洗和清洁：换油时只需更换软管即可。

- 低维护：无密封件，无阀门。

工作原理

采用非常精准的比例系统，不需要校准和补偿材料密度

的波动和设备油管的磨损，把色油按比例通过注塑机螺

杆的下料口和原料一起混合，从而得到需要的制品，色

油机信号是连接在注塑机的储料控制上。

蠕动泵头

蠕动泵头经典设计，操作便捷，应用广泛，泵头外壳采

用PESU材料，结构性能优异；不锈钢一体轴承，化学

耐受性强，性能稳定。

- 该泵采用不锈钢结构的滚轮，具有很高强度和精度。

- 换管机构采用快速分离结构，换管快捷方便。

- 适用于多种规格软管，流量范围较宽。

- 适用软管壁厚较厚，软管承压较高。
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FGS-LQ

型号 滚轮数量 滚轮材料 外壳材料 转速范围
（rpm)

适用软管 最大参考流量
（ml/min)

重量（kg）

1515X-A 3
不锈钢 PESU ≤ 600

14#19#16#
25#17#18#

2200
0.4

1515X-B 6 1450



蠕动泵头

根据蠕动泵不同的转速提供了三款不同型号软管

红色                                     #25

蓝色                                     #17

黑色                                     #16

注射喷嘴与搅拌器（选配）

注射喷嘴用于泵出口与注射机之间的连接，由注射组件

和超高分子量白色塑料进料板组成。
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注射喷嘴 注射喷嘴和进料板 MX搅拌器



外形尺寸
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